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BESKRIVNING AV PRODUKT

Snabbhardande polyuretanskum fér pistolapplicering. Bestdr av 1-komp fuktighetshardande polyuretanskum som kan anvindas
vid temperatur ner till +5°C. Vid applicering expanderar skummet kraftigt och bildar ett halvhart fylinadsskum. Skummet har i
hardat tillstdnd huvudsakligen slutna celler och ger en utomordentlig varme- och ljudisolering. Skummet hardar snabbt under
paverkan av luftens fuktighet eller omgivande material och bér darfér appliceras s& att skummet kan expandera fritt. En I4tt
ytfuktighet ger stérre skumvolym och snabbare hardning. Hardad produkt ar luktfri och avger I&ga emission.

ANVANDNINGSOMRADE
Avsett fér titning och isolering i hus, b3tar, husvagnar etc. Mellan karm/végg, végg/golv, tak samt vid rérgenomgéngar. Faster mot
de flesta byggnadsmaterial (dven fuktiga), men ej mot polyeten och silikon eller Teflon/PTFE. Undvik feta och dammiga ytor.

ARBETSBESKRIVNING

Rengdr arbetsytan fr&n damm, Iésa partiklar, fett, olja innan anvandning. Bruksanvisning: 1. Skaka beh3llaren innan arbetet
pabérjas. Montera pistolen/munstrycket pa beh&llaren och tryck latt pd avtryckaren s att réret fylls med skum. OBS! Férpackningen
skall férvaras i min. +10 °C innan anvandning och vandas upp och vid applicering. 2. Fukta ytorna latt med vatten. 3. Fyll fogen
till ca 40-50%. Latt fuktade ytor 6kar skumvolymen. Skar bort dverskott efter hardningen. Skummet ar klibbfritt efter ca 12 min
och bearbetningsbart efter ca 30 min. Genomhérdat efter ca 12 timmar. Rengéring: Aceton, hardat skum mekaniskt. Fogskumspistolen
rengdrs med Bostik Foam Gun Cleaner.

MILJO & HALSA

Se produktens Sakerhetsdatablad fér komplett information om arbetsmiljé/arbetarskydd, forsiktighetsdtgérder och risker vid
anvandning.

KONTAKTA 0SS
TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

Disclaimer: De tekniska data vi redovisar, liksom vara anvisningar och rekom-
mendationer &r samtliga baserade p& en mangfald forsok och pa var erfarenhet.

Bostik AB, Strandbadsvagen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg TIf: +46 De a'roavsedda att hjalpa fdrbrul((’aren att finna den léimpligaste arbetsmetodoen

(0)42-19 50 00, Fax: +46 (0)42 19 50 21, www.bostik.se och fa béasta mijjligoa resultat. Iga forbrukarens férhallanden ligger utanfbg var
kontroll kan vi ej pataga oss nagot ansvar for de resultat som denne erhaller vid
produktens anvandning.



TEKNISK DATA

Basta arbetstemperatur

+20°C (férpackning och fogy-
tor)

Max. arbetstempertur

+25°C (forpackning)

Max. arbetstempertur

+30°C (fogytor/klimat)

Min. arbetstemperatur

+10°C (férpackning)

Min. arbetstemperatur

+5°C (fogytor/klimat)

Skummangd ca 13 liter (fritt skummande
vid 20°C och 50%RF)
Typ 1-komponent polyurethan

fogskum

Egenskaper efter anvandning

Aldringsbestandighet

God, far inte permanent
utsattas for UV-ljus efter ap-
plicering

Farg Gul-Vit

Fullt hardad ca 12 timmar, vid +23°C. ca
24 timmar, vid+ 5°C.

Krympning max 2%

Ljudisolerande ca 60 dB

Rengoéring Aceton. Hardat skum mekani-
skt

Skarbar efter ca 30 min

Skinnbildningstid ca 12 min

Temperaturbestdndighet

-50°C till +90°C (kortvarigt
till +130°C)

Tilldten fogrorelse

+5%

Varmeledningsférmaga

ca 0,034 W/mK®

Bostik AB, Strandbadsvagen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg TIf: +46
(0)42-19 50 00, Fax: +46 (0)42 19 50 21, www.bostik.se

KONTAKTA 0SS
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Disclaimer: De tekniska data vi redovisar, liksom vara anvisningar och rekom-
mendationer &r samtliga baserade p& en mangfald forsok och pa var erfarenhet.
De ar avsedda att hjélpa forbrukaren att finna den lampligaste arbetsmetoden
och f8 basta mojliga resultat. D8 forbrukarens forhallanden ligger utanfor var
kontroll kan vi ej pataga oss ndgot ansvar for de resultat som denne erhaller vid
produktens anvandning.




