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SAKERHETSDATABLAD

101 BYGGSKUM

Sékerhetsdatabladet &r i enlighet med Kommissionens férordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om &ndring av
Europaparlamentets och radets forordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvardering, godkdnnande och

begransning av kemikalier (Reach)

AVSNITT 1: Namnet pa amnet / blandningen och bolaget / foretaget

Utgivningsdatum

1.1. Produktbeteckning

Produktnamn

Artikelnr.

20.04.2018

101 BYGGSKUM
T599631

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar

som det avrads fran
Produktgrupp

Anvandningsomrade

Aerosol

Byggskum

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller siakerhetsdatablad

Distributor

Foretagsnamn
Besoksadress
Postadress
Postnr.
Postort

Land

Telefon

Fax

E-post
Webbadress

Org.nr.

Relekta AS

Innspurten 1A

Postboks 6169 Etterstad
0663

Oslo

Norge

22 66 04 00

22 66 04 01

relekta@relekta.no

www.relekta.no

NO 831 881 372

1.4. Telefonnummer for nodsituationer

Nodtelefon

Telefon: 112
Beskrivning: begar Giftinformation

AVSNITT 2: Farliga egenskaper
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2.1 Klassificering av amnet eller blandningen

Klassificering enligt (EC) No 1272/  Aerosol 1; H222

2008 [CLP / GHS]

Amnets / blandningens farliga
egenskaper

2.2. Markningsuppgifter

Faropiktogram (CLP)

Sammansattning pa etiketten

Signalord

Faroangivelser

Aerosol 1; H229
Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319
Resp. Sens. 1; H334
Skin Sens. 1; H317
Carc. 2; H351

STOT SE 3; H335
STOT RE 2; H373

Acute tox. 4; H302

Extremt brandfarlig aerosol.

Tryckbehallare: Kan explodera vid uppvarmning.

Irriterar huden.

Orsakar allvarlig 6gonirritation.

Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvarigheter vid inandning.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Missténks kunna orsaka cancer.

Kan orsaka irritation i luftvagarna.

Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering.

Skadligt vid fortaring.

4,4 -metylendifenyl diisocyanat, isomere og homologe 40 < 60 %, Glycerol,
propoxylert 10 < 20 %, TCPP_Tris(2-klor-1-metyletyl)fosfat_multikomponentamne
10<20%

Fara

H222 Extremt brandfarlig aerosol.

H229 Tryckbehallare: Kan sprangas vid uppvarmning

H302 Skadligt vid fortaring.

H315 Irriterar huden.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvarigheter vid
inandning.

H335 Kan orsaka irritation i luftvdgarna.

H351 Misstanks kunna orsaka cancer

H373 Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering
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Skyddsangivelser

Kompletterande markning

2.3. Andra faror
PBT / vPvB

Generell riskbeskrivning

Fysikaliska-kemiska effekter

Sida3av17

P101 Ha forpackningen eller etiketten till hands om du maste soka lakarvard.
P102 Fo6rvaras oatkomligt for barn.

P210 Far inte utsattas for varme, heta ytor, gnistor, 6ppna lagor och andra
antandningskallor. Rokning forbjuden.

P211 Spreja inte 6ver 6ppen laga eller andra antandningskallor.

P251 Far inte punkteras eller brannas, géller d&ven tomd behallare.

P271 Anvands endast utomhus eller i val ventilerade utrymmen.

P280 Anvand skyddshandskar / skyddsklader / 6gonskydd / ansiktsskydd.
P304+P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen
underlattas.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj férsiktigt med vatten i flera
minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar l4tt. Fortsatt att skolja.
P410+P412 Skyddas fran solljus. Far inte utsattas for temperaturer 6ver 50 °C /
122 °F.

P501 Innehallet / behallaren lamnas till godkant avfallshantering.

EUH 204 Innehaller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion.

- Personer som redan &r kansliga for diisocyanater kan drabbas av allergiska
reaktioner vid anvandning av denna produkt.

- Personer med astma, eksem eller hudproblem bor undvika kontakt, inklusive
hudkontakt, med denna produkt.

- Vid daliga ventilationsforhallanden far denna produkt endast anvéandas
tillsammans med en skyddsmask med lampligt gasfilter (dvs. typen A1 enligt
standarden EN 14387).

Blandningen uppfyller inte gallande kriterier for PBT (persistent,
bioackumulerande och toxisk) eller vPvB (mycket persistent och mycket
bioackumulerande).

Aerosolburkar kan explodera vid brand.

Angorna ar tyngre 4n luften och utbreder sig darfor langs golvet och kérlens
botten.
Angor kan bilda explosiva blandningar tillsammans med luft.

AVSNITT 3: Sammansittning/information om bestandsdelar

3.2. Blandningar

Amne

4,4 -metylendifenyl
diisocyanat, isomere og
homologe

Glycerol, propoxylert

TCPP_Tris(2-klor-1-metyletyl)
fosfat_multikomponentdmne

Identifiering Klassificering Innehall Noteringar
CAS-nr.: 9016-87-9 Skin Sens. 1; H317 40<60 %
Indexnr.: 615-005-00-9  Resp. Sens. 1; H334

Skin Irrit. 2; H315
STOT SE 3; H335
Eye Irrit. 2; H319
STOT RE 2; H373
Acute tox. 4; H332

Carc. 2; H351
CAS-nr.: 25791-96-2 Acute tox. 4; H302 10<20%
EG-nr.: 500-044-5
EG-nr.:911-815-4 Acute tox. 4; H302 10<20%

REACH reg nr.:
01-2119486772-26
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Isobutan CAS-nr.: 75-28-5 Flam. Gas 1; H220 5<10%
EG-nr.: 200-857-2 Press. Gas (Comp.) ;
Indexnr.: 601-004-00-0 H280
REACH reg nr.:
01-2119485395-27
Dimetylether CAS-nr.: 115-10-6 Flam. Gas 1; H220 5<10%
EG-nr.: 204-065-8 Press. Gas (Comp.);
Indexnr.: 603-019-00-8  H280
REACH reg nr.:
01-2119472128-37

Propan CAS-nr.: 74-98-6 Flam. Gas 1; H220 5<10%
EG-nr.: 200-827-9 Press. Gas (Comp.) ;
REACH reg nr.: H280

01-2119486944-21

Amne, kommentar

Se avsnitt 16 for forklaring av faroangivelser (H).
REACH registreringsnummer. &r inte relevant for bestandsdelarna pa grund av
Iagt tonnage.

AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjilpen

4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Allmént

Inandning

Hudkontakt

Ogonkontakt

Fortaring

Nodtelefon: se avsnitt 1.4. Vid medvetsloshet eller allvarliga fall, ring 112.

Flytta den skadade fran fororenat omrade. Flytta personen till frisk luft och se till
att han eller hon vilar i en stallning som underlattar andningen Vid exponering
eller misstanke om exponering Sok lakarhjalp.

Tag av fororenade klader. Tvatta genast huden med tval och vatten. Om symptom
upptrader, kontakta lakare.

Brandskador/ Forfrysning: Tag inte bort kldaderna men skolj med rikliga méngder
ljumt vatten. Tillkalla ambulans. Fortsatt skolja under transporten.

Skolj omedelbart med mycket vatten i minst 5 minuter. Tag ut ev. kontaktlinser.
Hall 6gonen vidoppna. Kontakta lakare om irritationen kvarstar. Vid langre tids
skoljning, anvand ljummet vatten for att undvika skador pa 6gat.

Skoélj mun med vatten. Drick ett par glas vatten eller mjolk. Framkalla ej krékning.
Kontakta lakare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda

Allménna symptom och effekter

Akuta symptom och effekter

Isocyanater har relativt hog lukttroskel. Darfor kan skadliga méangder inandas
utan varningssignal (lukt).

Inandning: Kan forarsake irritasjon av luftveiene. Kan orsaka allergi- eller
astmasymtom eller andningssvarigheter vid inandning.

| hoga koncentrationer verkar angorna forsloande och kan ge huvudvark, trétthet,
yrsel och illamaende.

Hudkontakt: Produkten irriterar huden och kan orsaka klada, sveda och rodnad.
Kan ge allergi vid hudkontakt. Allergiska hudreaktioner: symtom kan vara rodnad,
svullnad, blasor och klada.

Ogonkontakt: Orsakar allvarlig égonirritation. Irriterar 6gonen och kan orsaka
rodnad och sveda.

Fortaring: Farligt vid fortaring. Produkten kan irritera mage/tarm och kan orsaka
magsmartor, magsjuka, illamaende, krakningar och diarré.
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Fordréjda symptom och effekter Misstédnks kunna ge cancer.
Kan orsaka organskador genom léng eller upprepad exponering
4.3 Beskrivning av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som
eventuellt kravs

Andra upplysningar Symptomatisk behandling. Ingen specifik information fran tillverkaren.

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1 Slackmedel

Lampliga slackmedel Pulver, skum eller karbondioksid.

Olampliga brandslackningsmedel  Anvand inte vatten.

5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medfora

Brand- och explosionsrisker Extremt brandfarlig aerosol. Vid stark uppvarmning bildas évertryck, som kan
leda till explosionsartad sprangning av aerosolburken. Angor kan bilda explosiva
blandningar tillsammans med luft.

Angorna r tyngre 4n luften och kommer déarfor att utbreda sig langs golvet och
karlens botten. Angorna kan antdndas av en gnista, en varm yta eller gld.

Farliga férbranningsprodukter Kan inkludera, men &r inte begransade till: Kolmonoxid (CO). Koldioxid (CO2).
Kvaveoxider (NOXx). Isocyanater.

5.3. Rad till brandbekampningspersonal

Personlig skyddsutrustning Anvand andningsapparat om produkten &r utsatt fér brand. Vid utrymning
anvands godkand flyktmask. Se dven avsnitt 8.

Andra upplysningar Behallare i narheten av brand flyttas snarast eller kyls med vattenstrale.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer

Allménna atgérder Forvaras atskilt fran antandningskaéllor - Rékning férbjuden.

Personliga skyddsatgérder Ventilationen skall vara effektiv.
Anvéand personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8).
Undvik inandning av angor och aerosoler och kontakt med hud och 6gon.

6.2. Miljoskyddsatgarder

Miljskyddsétgérder Forhindra utslapp till avlopp, vattendrag och mark.

6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering

Sanera Innehallet i aerosolbehallaren: Absorbera i vermikulit, torr sand eller jord och fyll i
behallare. Sagspan eller annat tandbart material far inte anvandas.
Aerosolbehallare samlas upp mekaniskt.
Samlas upp i for andamalet avsedda behallare och skickas som farligt avfall i
overensstammelse med avsnitt 13.
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6.4 Hanvisning till andra avsnitt

Andra anvisningar Se &dven avsnitten 8 och 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Forsiktighetsmatt for saker hantering

Hantering Undvik exponering!
Anvand skyddsutrustning enligt avsnitt 8. Sorj for tillracklig ventilation.
Undvik inandning av angor samt kontakt med hud och 6gon.
Undvik inandning av sprutdimma.

Personer med andningsproblem pa grund av isocyanater far inte utséattas for
angor fran kemikalien.

Personer med uttalad allergibendgenhet bor inte arbeta med produkten.

Skyddsatgarder

Sékerhetsdtgarder for att forhindra  Far inte utsattas for varme/gnistor/oppen laga/heta ytor. — Rokning forbjuden.
brand Vidta &tgadrder mot statisk elektricitet.
Anvand endast verktyg som inte ger upphov till gnistor.
Anvand elektrisk/ventilations-/belysnings utrustning som &r explosionsséakert.
Jorda/potentialférbind behallare och mottagarutrustning.

Rad om allmén arbetshygien Man far inte &ta, dricka eller réka under arbetet. Tvatta handerna efter varje
arbetsskift och innan maltid, rokpaus eller toalettbesok. Tvéatta nedsolade klader
innan de anvands igen.

7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oforenlighet

Lagring Forpackningen forvaras vl tillsluten och forvaras pa en sval och vél ventilerad
plats. Forvaras torrt. Férvaras i last utrymme.
Lagras som brandfarlig gas under tryck.

Férhéllanden som skall undvikas  Skyddas fran varme, gnistor och 6ppen eld. Aerosolburkar: Far inte utsittas for
direkt solljus eller temperaturer éver 50°C.

Forhallanden for saker lagring

Anvisningar angdende samlagring  Forvaras atskilt fran: Starka syror. Starka baser. Oxidationsmedel. Brandfarligt/
brannbart material. Livsmedel och djurfoder.

7.3 Specifik slutanvandning

Specifika anvandningsomraden Se avsnitt 1.2.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Amne Identifiering Gransvarden Ar
Diisocyanater Nivagransvarde (NGV) : O,
002 ppm,SM

Korttidsgransvarde (KGV)
Vérde: 0,005 ppm
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Dimetylether CAS-nr.: 115-10-6 Nivagransvarde (NGV) : 500
ppm
Korttidsgransvarde (KGV)
Vérde: 800 ppm
Nivagransvarde (NGV) : 950
mg/m?
Korttidsgransvarde (KGV)
Véarde: 1500 mg/m?
Propan CAS-nr.: 74-98-6 Nivagréansvarde (NGV) : 500
ppm
Nivagréansvarde (NGV) : 900
mg/m?
Ovrig information om gransvarden  Férklaring av anmérkningarna:
S = Sensibiliserande @mnen.
M = Medicinsk kontroll kan krévas for hantering av @mnet.
Referenser (lagar/forordningar): Arbetsmiljoverkets foreskrifter och allménna rad
om hygieniska gransvarden, "Hygieniska gransvarden", AFS 2015:7

DNEL / PNEC

DNEL Grupp: Professionell
Exponeringsvag: Akut dermal (systemisk)
Varde: 8 mg/kg
Referens: EC: 911-815-4

Grupp: Professionell

Exponeringsvag: Akut inanding (systemisk)
Varde: 22,4 mg/m?

Referens: EC: 911-815-4

Grupp: Professionell

Exponeringsvag: Langvarig dermal (systemisk)
Varde: 2,08 mg/kg

Referens: EC: 911-815-4

Grupp: Professionell
Exponeringsvag: Langvarig inandning (systemisk)
Vérde: 5,82 mg/m?

Grupp: Konsument

Exponeringsvag: Akut dermal (systemisk)
Varde: 4 mg/kg

Referens: EC: 911-815-4

Grupp: Konsument

Exponeringsvag: Akut inanding (systemisk)
Varde: 11,2 mg/m3

Referens: EC: 911-815-4

Grupp: Konsument

Exponeringsvag: Langvarig oral (systemisk)
Varde: 0,52 mg/kg

Referens: EC: 911-815-4

Grupp: Konsument
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PNEC

Exponeringsvég: Langvarig dermal (systemisk)
Varde: 1,04 mg/kg
Referens: EC: 911-815-4

Grupp: Konsument

Exponeringsvag: Langvarig inandning (systemisk)
Vérde: 1,46 mg/m?

Referens: EC: 911-815-4

Grupp: Professionell

Exponeringsvég: Langvarig inandning (systemisk)
Varde: 1894 mg/m?3

Referens: CAS: 115-10-6

Grupp: Konsument

Exponeringsvag: Langvarig inandning (systemisk)
Varde: 471 mg/m?

Referens: CAS: 115-10-6

Exponeringsvéag: Reningsanldaggning
Varde: 7,84 mg/I
Referens: EC: 911-815-4

Exponeringsvag: Jord
Varde: 1,7 mg/kg
Referens: EC: 911-815-4

Exponeringsvéag: Livsmedelsprodukter
Varde: 11,6 mg/kg
Referens: Oral. EC: 911-815-4

Exponeringsvag: Sotvatten
Varde: 0,64 mg/I
Referens: EC: 911-815-4

Exponeringsvéag: Saltvatten
Varde: 0,064 mg/I
Referens: EC: 911-815-4

Exponeringsvag: Sediment i sdtvatten
Varde: 13,4 mg/kg
Referens: EC: 911-815-4

Exponeringsvag: Sediment i saltvatten
Varde: 1,34 mg/kg
Referens: EC: 911-815-4

Exponeringsvéag: Reningsanldaggning
Varde: 160 mg/I|
Referens: CAS: 115-10-6

Exponeringsvag: Jord
Varde: 0,045 mg/kg
Referens: CAS: 115-10-6

Exponeringsvag: Sotvatten
Varde: 0,155 mg/I
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Referens: CAS: 115-10-6

Exponeringsvéag: Saltvatten
Varde: 0,016 mg/I
Referens: CAS: 115-10-6

Exponeringsvéag: Sediment i sdtvatten
Varde: 0,681 mg/kg
Referens: CAS: 115-10-6

Exponeringsvag: Sediment i saltvatten
Varde: 0,069 mg/kg
Referens: CAS: 115-10-6

Varde: 0,51 mg/I
Referens: Intermitterende utslipp. EC: 911-815-4

Varde: 1,549 mg/I
Referens: Intermittente utslipp. CAS: 115-10-6

8.2 Begransning av exponeringen

Sakerhetsatgarder for att forhindra exponering

Tekniska dtgarder som syftar till  Anvand god allmanventilation och lokal processventilation. Personlig

att férhindra exponering skyddsutrustning skall vara CE-markt och bér viljas i samrad med leverantdren
av sadan utrustning. Rekommenderad skyddsutrustning och angivna standarder
ar vagledande. Standarder bor vara av senaste version. En riskbedomning av
arbetsplatsen/verksamheten (den faktiska risken) kan leda till andra
kontrollatgarder. Skyddsutrustningens lamplighet och hallbarhet beror pa
anvandningen.

Ogon- / ansiktsskydd

Ogonskydd Beskrivning: Vid sténkrisk: Anvand tattslutande skyddsglaségon eller
ansiktsskarm.
Héanvisning till relevanta standarder: SS-EN 166 (Ogonskydd - Fordringar och
specifikationer).

Ytterligare 6gonskyddsatgarder Maéjlighet till 6gonspolning skall finnas pa arbetsplatsen. Antingen en fast
ogonskoljsanordning kopplad till dricksvattennatet (tempererat vatten onskvart)
eller en portabel anordning av engangstyp (spolflaska).

Handskydd

Ldmpliga material Bruk vedlagte hansker.

Genombrottstid Kommentarer: Ingen specifik information frén tillverkaren.

Tjocklek av handskmaterial Kommentarer: Ingen specifik information frén tillverkaren.

Handskydd Beskrivning: Anvand handskar av motstandskraftigt material. Handskens

egenskaper kan variera hos de olika handskproducenterna.

Hanvisning till relevanta standarder: SS-EN 374 (Skyddshandskar mot kemikalier
och mikroorganismer).

SS-EN 420 (Skyddshandskar - Allmanna krav och provningsmetoder).
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Yiterligare handskyddsatgarder Byt handskar ofta.

Hudskydd
Rekommenderad skyddskladsel Beskrivning: Anvand skyddsklader vid risk for hudkontakt.

Ytterligare hud skyddsétgérder Noddusch maste finnas tillganglig pa arbetsplatsen.

Andningsskydd

Rekommenderad
andningsskyddsutrustning

Beskrivning: Friskluftsmask skall anvandas vid sprutning med produkter som
innehaller isocyanater.

Hanvisning till relevanta standarder: SS-EN 12083 (Andningsskydd - Filter e]
monterade pa mask - Partikelfilter, gasfilter och kombinerade filter - Fordringar,
provning, markning).

Begransning av miljoexponeringen

Begrénsning av miljdexponeringen  Férhindra utslépp till avlopp, vattendrag och mark.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysisk form Aerosol.

Farg Inte specificerad av tillverkaren.

Lukt Inte specificerad av tillverkaren.

Luktgréns Kommentarer: Inte specificerad av tillverkaren.
pH Status: vid leverans

Smaltpunkt / smaltpunktsintervall

Kokpunkt/kokpunktsintervall
Flampunkt

Avdunstningshastighet
Brandfarlighet (fast form, gas)
Explosionsgréans

Angtryck

Angdensitet

Relativ densitet

Loslighet

Fordelningskoefficient: n-oktanol/
vatten

Sjalvantandningstemperatur

Kommentarer: Inte specificerad av tillverkaren.
Kommentarer: Inte specificerad av tillverkaren.

Varde:-12 °C
Kommentarer: (Drivgas)

Varde: - 83 °C
Kommentarer: (drivgas)

Kommentarer: Inte specificerad av tillverkaren.
Extremt brandfarlig aerosol.
Kommentarer: Inte specificerad av tillverkaren.

Varde: < 300 kPa
Temperatur: 50 °C

Kommentarer: Inte specificerad av tillverkaren.

Varde: 0,97
Temperatur: 20 °C

Kommentarer: Inte specificerad av tillverkaren.

Kommentarer: Inte specificerad av tillverkaren.

Varde: 460 °C
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Kommentarer: (Drivgas)

Sonderfallstemperatur Kommentarer: Inte specificerad av tillverkaren.

Viskositet Kommentarer: Inte specificerad av tillverkaren.

Explosiva egenskaper Kemikalien &r inte explosiv, men kan bilda explosiva blandningar med luft.
Oxiderande egenskaper Inte specificerad av tillverkaren.

9.2. Annan information

Fysikaliska faror

Innehall av VOC Vérde: 20,97 %

Andra fysiska och kemiska egenskaper

Kommentarer Inga ytterligare uppgifter tillgangliga.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Reaktivitet Vid normal anvéndning finns ingen kénd reaktivitetsrisk forknippad med denna
produkt.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabilitet Produkten &r stabil under normala lagringsférhallanden och vid normal
anvandning.

10.3 Risken for farliga reaktioner

Risken for farliga reaktioner Uppstar vid kontakt med oférenliga material (avsnitt 10.5) och under oldmpliga
forhallanden (avsnitt 10.4).

10.4 Forhallanden som ska undvikas

Forhallanden som skall undvikas  Undvik varme, flammor och andra antandningskallor. Utsétt inte aerosolburkar for
hoga temperaturer eller direkt solljus. Tryckbehallare: Far inte punkteras eller
brannas, géller dven tomd behallare.

10.5. Oforenliga material

Material som skall undvikas Oxidationsmedel. Sterke syrer. Starka baser. Brandfarligt/brénnbart material.

10.6 Farliga sonderdelningsprodukter

Farliga s6nderdelningsprodukter |nga vid normala férhallanden. Se dven avsnitt 5.2.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet Typ av toxicitet: Akut
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Andra toxikologiska data

Testad effekt: LD50
Exponeringsvag: Oral

Varde: 632 mg/kg

Art: Rétta

Kommentarer: EC: 911-815-4

Typ av toxicitet: Akut

Testad effekt: ATEmix beraknad
Exponeringsvag: Inandning.
Varaktighet: 4 h

Varde: 25,98 mg/I

Typ av toxicitet: Akut

Testad effekt: ATEmix beraknad
Exponeringsvag: Oral

Varde: 1864,62 mg/kg

Typ av toxicitet: Akut

Testad effekt: ATEmix berdknad
Exponeringsvag: Dermal

Varde: > 2000 mg/kg

Typ av toxicitet: Akut

Testad effekt: ATEmix beraknad
Varaktighet: 4 h

Varde: 23,82 mg/I

Testad effekt: ATEmix berdknad
Varde: 500 mg/kg
Kommentarer: CAS: 25791-96-2

Yiterligare testdata finns att tillga hos leverantor/producent.

Ovriga upplysningar om hilsofara

Utvardering av akut toxicitet,
klassificering

Utvardering av fratande /
irriterande pa hud, klassificering
Utvédrdering av 6gonskada eller
ogonirritation, klassificering

Utvardering av
luftvdgssensibilisering,
klassificering

Utvardering av hudsensibilisering,
klassificering

Utvardering av mutagenitet i
konsceller, klassificering

Utvardering av cancerogenitet,
klassificering

Utvérdering av
reproduktionstoxicitet,
klassificering

Skadligt vid fortéring.

Irriterar huden.

Orsakar allvarlig 6gonirritation.

Sida12av17

Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvarigheter vid inandning.

Kan ge allergi vid hudkontakt.

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara

uppfyllda.

Misstanks kunna orsaka cancer.

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgdngliga data inte anses vara

uppfyllda.
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Utvardering av specifik
organtoxicitet - enstaka
exponering, klassificering

Utvardering av specifik
organtoxicitet - upprepad
exponering, klassificering

Utvardering av fara vid aspiration,
klassificering

Symtom pa exponering

| fall av fortaring

| fall av hudkontakt

| fall av inandning

| fall av 6gonkontakt

Andra upplysningar

Sida13av17

Kan orsaka irritation i luftvagarna. Klassificering: STOT SE 3: H335.

Kan forarsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara
uppfyllda.

Produkten kan irritera mage/tarm och kan orsaka magsmartor, magsjuka,
illamaende, krakningar och diarré.

Produkten irriterar huden och kan orsaka klada, sveda och rodnad. Kan ge allergi
vid hudkontakt. Allergiska hudreaktioner: symptom kan vara rodnad, svullnad,
blasbildning och klada.

Kan forarsake irritasjon av luftveiene. Angor kan paverka det centrala
nervsystemet och ge huvudvark, illamaende, krakningar och berusning. Kan
orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvarigheter vid inandning.
Isocyanater har relativt hog lukttroskel. Darfor kan skadliga méangder inandas
utan varningssignal (lukt).

Orsakar allvarlig 6gonirritation. Ger stark sveda och smarta.

Missténks kunna orsaka cancer. Kan orsaka organskador genom lang eller
upprepad exponering.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Ekotoxicitet

Produkten &r inte klassificerad som miljofarlig.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet

Ingen specifik information fran tillverkaren.

12.3 Bioackumuleringsformaga

Bioackumuleringsférmaga

12.4 Rorlighet i jord
Rorlighet

CAS: 75-28-5

BCF: 2,7. Log Pow = 2,76. Lag potential for bioackumulering.
CAS: 74-98-6

BCF: 13. Log Pow = 2,86. Lag potential for bioackumulering.
Uppgifter om kemikaliens bioackumulering &r inte tillgéngliga.

CAS: 75-28-5:

Koc = 35

Ytspénning: 9,84E-3 N/ m (25 °C)
Hog absorption.

CCAS: 75-28-5:
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Henrys konstant
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Koc =35
Ytspanning: 9,84E-3 N / m (25 °C)
Hog absorption.

CAS: 115-10-6:
Ytspanning: 1,136E-2 N / M (25°C)

CAS: 74-98-6:

Koc: 460

Ytspanning: 7.02E-3 N / m (25 °C)
Mattlig absorption. AS: 115-10-6:
Ytspanning: 1,136E-2 N / m (25 °C)

CAS: 74-98-6:

Koc: 460

Ytspanning: 7.02E-3 N / m (25 °C)
Mattlig absorption.

Kommentarer: CAS: 75-28-5: 120576,75 Pa*m3/mol
CAS: 74-98-6: 71636,78 Pa*m3/mol

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen

PBT-bedomning, resultat

Resultat av vPvB-bedomningen

12.6 Andra skadliga effekter

Andra skadliga effekter /
Anmarkning

Blandningen uppfyller inte gallande kriterier for PBT (persistent,
bioackumulerande och toxisk).

Blandningen uppfyller inte gallande kriterier for vPvB (mycket persistent och
mycket bioackumulerande).

Forhindra utslapp till avlopp, vattendrag och mark.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Specificera lampliga metoder for
avfallshantering

EWC-kod

Andra upplysningar

Ombhéndertas som farligt avfall av godkand entreprendr. Koden for farligt avfall
(EWC-kod) ar vagledande. Anvandaren maste sjalv ange riktig EWC-kod om
anvandningsomradet avviker.

EWC-kod: 160504 Gaser i tryckbehallare (dven haloner) som innehaller farliga
amnen
Klassificerad som farligt avfall: Ja

Far inte héllas ut i avloppet.

AVSNITT 14: Transportinformation

Farligt gods

14.1. UN-nummer
ADR/RID/ADN

Ja

1950
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IMDG 1950
ICAO/IATA 1950

14.2 Officiell transportbenamning

Officiell transportbendamning, AEROSOLS

engelska ADR/RID/ADN

ADR/RID/ADN AEROSOLER

IMDG AEROSOLS

ICAOQ/IATA AEROSOLS, FLAMMABLE

14.3 Faroklass for transport
ADR/RID/ADN 2.1
Klassificeringskod ADR/RID/ADN  5F

IMDG 2.1
ICAO/IATA 2.1

14.4 Forpackningsgrupp

Kommentarer Inte relevant.

14.5 Miljofaror

Kommentarer Inte relevant.

14.6. Sarskilda skyddsatgarder

Sérskilda sakerhetsforeskrifter for 190, 327, 344, 625
anvandare

14.7. Bulktransport enligt bilaga Il till MARPOL och IBC-koden

Bulktransport, varde (ja/nej) Nej

Produktnamn AEROSOLS, FLAMMABLE

Annan relevant information

Faromarkning ADR/RID/ADN 21
Faromarkning IMDG 21
Faromarkning ICAO/IATA 21

ADR/RID Ovrig information

Tunnelrestriktionskod D
Begransad mangd 1L
Transportkategori 2

IMDG Ovrig information
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EmS
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F-D, S-U

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen nar det géller sakerhet, hdlsa

och miljo
Restriktioner for kemikalien enligt

bilaga XVII till Reach

Referenser (lagar/forordningar)

Deklarationsnr.

Innehaller &mnen i avsnitt 3 som omfattas av punkt 3 och 40 i REACH bilaga XVII.
Begransningarna géller inte for kemikaliens anvandningsomrade.
Diisocyanater omfattas av punkt 56 i REACH bilaga XVII

Forordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, markning och férpackning av
amnen och blandningar (CLP-férordningen) med senare andringar.
Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr 1907/2006 av den 18
december 2006 om registrering, utvardering, godkdannande och begransning av
kemikalier (REACH) med senare &ndringar.

Avfallsforskriften, FOR 2004-06-01 nr 930 fra Miljgverndepartementet.

MSBFS 2018:1, Myndigheten for samhallsskydd och beredskaps foreskrifter om
aerosolbehallare.

ADR-S 2017 (MSBFS 2016:8) samt RID-S 2017 (MSBFS 2016:9)

15.2 Kemikaliesakerhetshedomning

En Kemikaliesdkerhetsbedomning
har utforts

Nej

AVSNITT 16: Annan information

Leverantdrens anmarkningar

Lista over relevanta
Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2
och 3)

Klassificering enligt (EC) No 1272/
2008 [CLP / GHS]

Informationen i detta dokument skall finnas tillganglig for alla som hanterar
produkten.

H220 Extremt brandfarlig gas.

H222 Extremt brandfarlig aerosol.

H229 Tryckbehallare: Kan sprangas vid uppvarmning

H280 Innehaller gas under tryck. Kan explodera vid uppvarmning.
H302 Skadligt vid fortaring.

H315 Irriterar huden.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

H332 Skadligt vid inandning.

H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvarigheter vid
inandning.

H335 Kan orsaka irritation i luftvagarna.

H351 Misstanks kunna orsaka cancer

H373 Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering

Aerosol 1; H222
Aerosol 1; H229
Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2, H319
Resp. Sens. 1; H334
Skin Sens. 1; H317
Carc. 2; H351
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STOT SE 3; H335
STOT RE 2; H373
Acute tox. 4; H302

Hanvisningar till viktiga Sakerhetsdatablad fran leverantor daterat: 13.03.2018

litteraturreferenser och datakallor

Anvanda forkortningar och PBT: Persistent, Bioackumulerande och Toxisk (giftig)

akronymer vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative (mycket Persistent och mycket

Bioackumulerande)

DNEL: Hérledd nolleffektniva (Derived No Effect Level)

PNEC: Koncentration som sannolikt inte fororsakar negativ effekt (Predicted No
Effect Concentration)

LD50: Letal dos, den dos som férorsakar att 50% av populationen doér

EC50: Den effektiva koncentration av ett &mne som orsakar 50 % av maximal
respons

LC50: Den koncentration av en substans som dédar 50% av en population pa en
given tid

OECD: Organisation for Economic Cooperation and Development.

NOEC: Nolleffektkoncentration (no observed effect concentration)

Log Pow: Fordelningskoefficient: n-oktanol / vatten

BCF: Bio Concentration Factor (biokoncentrationsfaktor)

EWC-kod: kod fran EU:s gemensamma klassificeringssystem for avfall (European
Waste Code).

ADR: The European Agreement concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Road

RID: The Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods
by Rail

ICAO: The International Civil Aviation Organisation

IATA: The International Air Transport Association

IMDG: The International Maritime Dangerous Goods Code

Upplysningar som har lagts till, Nytt sékerhetsdatablad
raderats eller reviderats

Kvalitetssékring av informationen  Detta sakerhetsdatablad &r kvalitetskontrollerat av Kiwa Teknologisk Institutt as
som &r certifierade enligt ISO 9001:2008.

Version 1

Utarbetat av Kiwa Teknologisk Institutt v/Irene S. Sortland.
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